
DEMA IPE® Liquid è una formulazione liquida basata sulla tecnologia 
IPE. Migliora l’assorbimento del fosfato e dei microelementi appor-
tati con la fertilizzazione o già presenti nel suolo.
DEMA IPE® Liquid libera gli ioni fosfato fissati nel terreno e li rende 
disponibili alle radici delle piante. Se applicato in abbinamento ai con-
cimi fosfatici, previene il fenomeno di precipitazione del fosfato appli-
cato in campo.
La tecnologia IPE® è impiegata a livello globale per incrementare l’effi-
cienza di utilizzo dei concimi fosfatici come ad esempio MAP, fosfato 
potassico ed urea fosfato.

Dema IPE® Liquid 
PRODOTTI CON TECNOLOGIA  IPE®

Claims

• MIGLIORA LA CRESCITA 
DI RADICI E  GERMOGLI, 
CONTRIBUENDO ALLA 
PERFORMANCE PRODUTTIVA 
DELLA PIANTA

• AUMENTA LA NUE (EFFICIENZA 
D’USO DEI NUTRIENTI) IN 
TERRENI SIA ALCALINI CHE 
ACIDI

• SVILUPPATO PER LA 
FERTIRRIGAZIONE DELLE 
COLTURE IN PIENO CAMPO

• BASSO CONTENUTO DI SODIO  
E CLORO

Aspetto fisico: 
liquido marrone
Densità:
1,18+/- 0,02 kg/L
pH: 
3 +/-1 
4,3 +/-1 (Soluzione all' 1%)

7,5 +/- 1 (Soluzione allo 0,1%)

Conducibilità elettrica (EC): 
0,23 +/- 0,04 mS/cm  
(Soluzione allo 0,1%)

Temperatura di cristallizzazione: 
-5°C  

Azoto Totale 3

Azoto Nitrico 1

Azoto Ammoniacale 1,5

Azoto Ureico 0,5

Anidride Fosforica 9

Zinco 2,1

ELEMENTO %

Composizione 
chimica (w/w)

Caratteristiche

NP 3-9-0 + Zn 



Si consiglia di suddividere la dose per stagione indicata in tabella in 
applicazioni di 5 L/ha(max 10) per singolo intervento di fertirrigazione.

I dosaggi indicati, le fasi fenologiche ed il numero di applicazioni sono 
da intendersi come indicativi. Dosaggio per ha, concentrazione della 
soluzione e fase di applicazione sono soggetti alle condizioni pedocli-
matiche locali, alla produttività della coltura, all’uso di altri mezzi tecni-
ci e possono essere determinati solo dopo un’attenta analisi.

Compatibile con altri fertilizzanti, ad eccezione dei fertilizzanti a base 
di calcio (utilizzare due serbatoi separati oppure applicare in momenti 
separati). Il pH della soluzione del serbatoio deve essere superiore a 4.
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Fruttiferi
• Dall’inizio della fertirrigazione
Fino all’allegagione

30 50

Ortaggi
• Dall’inizio della fertirrigazione
Fino all’allegagione

30 50

Ornamentali • Durante l’intero programma di 
fertirrigazione 50 80

COLTURA
FASE FENOLOGICA 
E APPLICAZIONI CONSIGLIATE

L/HA/Per stagione 
MIN  MAX 

Indicazioni d’uso - Fertirrigazione

• 5L x 3 |pallet 1260 L
• 10L |pallet 600 L
• 20L |pallet 640 L
• 200L |pallet 800 L
• 1000L |IBC 

PackagingAvvertenze

Compatibilità


